Linea: Conectores Multiplos (Bornes*)

Caracteristicas Generales

Materias Primas:
Material auto-extinguible conforme

Norma IEC 60695-2 (8502C) st
Terminales en laton de alta conductividad. s\
Tornillos de blogueo de tipo prisionero
Normas:
Conforme Norma IEC 60998-1 e IEC 60998-2-1
Bornes Polipropileno
Temperatura de trabajo: 852C
Referencia ,{;’%:“% Corriente A (max.) | Dimensiones mm? | Dismetro del orificio @ Color [Tensién de aislamiento
$-71365 25,0 25,0 100 210x38x34 7,4 blanco 400v
$-71366 35,0 35,0 125 264 x 46 x 37 8,98 blanco 400v
Bornes Poliamida
Temperatura de trabajo: 140°C
CrCEIE | oo e i) | et | ermodicsnn Color  Tensién de aislamiento
Rigido Flexible
$-61361 2,5 2,5 | 24 94,2x15x15 | 2l blanco 250V
5-61362 6,0 4,0 41 118x20x17 3,4 blanco 450V
5-61363 10,0 6,0 57 135x21x19 43 blanco 450V
$-61364 16,0 10,0 76 170,3x28x22,2 55 blanco 450V

*Dispositivos de conexion para circuitos de baja tensién.




