Palanca comp. Variable
1 Entrada - Rondana @ 18 mm
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Palanca comp. Variable
3 Entrada - Rondana @ 18 mm

Dimensiones del cuerpo 1 Entrada
3 Entradas -
]

Serie Ter lastico “Dil i jucidas”
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Caracteristica:

Material: Termoplastico auto-extinguible
Grado de Proteccion: IP 52 conforme IEC 60529
Limite de Temperatura: Funcionamiento de -25°C a +40°C 2 Sent. Ataque @ 18 mm
Entrada para Cables: PG13,5 - 1 entrada o
Normas: Conforme IEC 60947-5-1

Vida til Mecanica: 1,0 millones de operaciones

Regulacién de los dispositivos de comando a 90°
permitiendo el funcionamiento direccional o unidireccional.
Vida eléctrica: 300.000 operaciones.

Palanca con Rondana

Caracteristica de los Bloques de Contacto:

Corriente térmica convencional Ith (A): 10

Corriente Nominal: 5A (380V/AC-15) 0,15 (220V/DC- 13)
Tensién de aislamiento: 500V conforme IEC 947-5-1
Categoria de aislamiento: Grupo C conforme VDE 0660-200
Funcionamiento de los Contactos: Doble interrupcion
eletricamente separados. Brazo Redondo Regulable
Apertura Forzada
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Descripcion Referencia | Emb.
Pistén Metalico STIG 5
@) Simple/Corto

Palanca comp. Variable
Rondana @ 18 mm

Palanca con Rondana
Ataque Lateral




