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Caracteristicas

Gama de automdticos de escalera

o Anchura médulo 17.5 mm

« Escala de tiempo 30s a 20min

« Conexién de la carga al paso por cero
senoidal

« Preaviso de apagado (modelo 14.01)

« Previsto para instalaciones a 3 y 4 hilos,
con reconocimiento automdtico (14.01 y
14.71) o mediante “configuracién de
pulsador” (14.81)

« Indicador LED (14.01 y 14.71)

« Contactos sin Cadmio

« Puede ser utilizado con pulsadores luminosos

» Multifuncién
« 1 NA
* Montaje en carril de 35 mm

* Monofuncién
« 1 NA
* Montaje en carril de 35 mm

« Envoltura “blade + cross” con reguladores, (EN 60713) (EN 60719)
selectores y sujecién a carril de 35 mm 75 PRLCEN
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Caracteristicas de los contactos
Configuracién de contactos 1 NA 1 NA
Corriente nominal/Mdx. corriente instanténea A 16/30 (120 A -5 ms) 16/30 (120 A -5 ms)
Tensién nominal/Méx. tension de conmutacion V AC 230/— 230/—
Potencia nominal en AC1 VA 3700 3700
Potencia nominal en AC15 (230 V AC) VA 750 750
Potencia nominal de las lémparas: incandescentes (230V) W 3000 3000
fluorescentes con correccidn del factor de potencia (230V) W 1000 1000
fluorescentes sin correccidn del factor de potencia (230V) W 1000 1000
halégeno [230V) W 3000 3000
Carga minima conmutable mW (V/mA) 1000 (10/10) 1000 (10/10)
Material esténdar de los contactos AgSnO, AgSnO,
Caracteristicas de la bobina
Tensién de alimentacién V AC (50/60 Hz) 230 230
nominal (Uy) vV DC — —
Potencia nominal VA (50 Hz)/W 3/1.2 3/1.2
Régimen de funcionamiento AC (50 Hz) (0.8...1.1)Uy (0.8...1.1)Uy
DC — —
Caracteristicas generales
Vida dtil eléctrica bajo carga en AC1  ciclos 100 - 10° 100 - 10°
Regulacién de la temporizacién minutos 0.5...20 0.5...20
Nomero de pulsadores luminosos conectaables (< TmA) 30 30
Max. duracién del impulso de mando continuo continuo
Temperatura ambiente °C -10...4+60 -10...4+60
Grado de protfeccién IP 20 IP 20

Homologaciones (segin los tipos)
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Caracteristicas

Gama de automaticos de escalera

« Anchura médulo 17.5 mm

« Escala de tiempo 30s a 20min

« Conexién de la carga al paso por cero senoidal

« Tipo 14.81 y 14.91: conexién compatible con
los modelos electromecdnicos y con los tipos
viejos de pulsadores iluminados de baja
emisién

« Previsto para instalaciones a 3 y 4 hilos,
con reconocimiento automdtico (14.01 y
14.71) o mediante “configuracién de pulsador”
(14.81)

« Contactos sin Cadmio

« Puede ser utilizado con pulsadores luminosos

« Envoltura “blade + cross” con reguladores,

mmmmm

* Monofuncién

«1 NA

* Montaje en carril de 35 mm
e Bornes a un solo lado

* Monofuncién

o1 NA

* Montaje en carril de 35 mm
* 3 bornes a un solo lado

17.5

17.5

selectores y sujecién a carril de 35 mm p— vﬁ:
(EN 60715)
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Caracteristicas de los contactos
Configuracién de contactos 1 NA 1 NA
Corriente nominal/Mdx. corriente instantdnea A 16/30 (120 A -5 ms) 16/30 (120 A -5 ms)
Tension nominal/Max. tension de conmutacién V AC 230/— 230/—
Potencia nominal en AC1 VA 3700 3700
Potencia nominal en AC15 (230 V AC) VA 750 750
Potencia nominal de las lémparas: incandescentes (230V) W 3000 3000
fluorescentes con correccidn del factor de potencia (230V) W 1000 1000
fluorescentes sin correccidn del factor de potencia (230V) W 1000 1000
halégeno [230V] W 3000 3000
Carga minima conmutable mW (V/mA) 1000 (10/10) 1000 (10/10)
Material esténdar de los contactos AgSnO, AgSnO,
Caracteristicas de la bobina
Tensién de alimentacién V AC (50/60 Hz) 230 230
nominal (Uy) vV DC — —
Potencia nominal VA (50 Hz)/W 3/1.2 3/1.2
Régimen de funcionamiento AC (50 Hz) (0.8...1.1)Uy (0.8...1.1)Uy
DC — —
Caracteristicas generales
Vida dtil eléctrica bajo carga en AC1  ciclos 100 - 10° 100 - 10°
Regulacién de la temporizacién minutos 0.5...20 0.5...20
Nomero de pulsadores luminosos conectaables (< TmA) 25 25
Méx. duracién del impulso de mando continuo continuo
Temperatura ambiente °C -10...460 -10...4+60
Grado de proteccién IP 20 IP 20

Homologaciones (segin los tipos)
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Codificacién

Ejemplo: serie 14, automdtico de escalera, interruptor unipolar 1 NA - 16 A, alimentacién 230 V AC.

1 4.0 1.8.230.0 0 0 O
\— Tension de alimentacion

Tipo 230 = 230 V

0 = Montaije en carril de 35 mm (EN 60715), Tipo de alimentacién
multifuncién 8 = AC (50/60 Hz)

7 = Montaje en carril de 35 mm (EN 60715),
monofuncién

8 = Montaje en carril de 35 mm (EN 60715)
monofuncién, bornes en un solo lado

9 = Montaje en carril de 35 mm (EN 60715)

monofuncién, 3 bornes a un solo lado

Serie

NUmero contactos
1 = Interruptor unipolar, 16 A

Caracteristicas generales

Aislamiento
Rigidez dieléctrica entre contactos abiertos V AC | 1000
Otros datos

Capacidad de conexién de los bornes

1.2

en vacio

2

con carga nominal

3|22

Longitud méxima de cables de conexién de pulsadores 200

@ Par de apriete Nm |0.8
P

Capacidad de conexién de los bornes hilo rigido hilo flexible

mm? | 1x6 / 2x4 1x4 / 2x2.5

AWG | 1x10 / 2x12 1x12 / 2x14

Conexién/Desconexién “Zero crossing” (paso por cero senoidal)

T 1. El menor pico de corriente protege y prolonga la vida de la ldmpara
2. El menor pico de corriente evita pegados de contactos por soldadura
3. La corriente de desconexién es més baja y por ello los contactos sufren menos desgaste

Nota
Utilizando el 14.91 las ldmparas se conectan directamente mediante el pulsador.

—
] T |
Accesorios
Soporte para fijacién a panel, ancho 17.5 mm | 020.01
020.01

Juego de etiquetas de identificacion, pldstico, 72 unidades, 6x12 mm | 060.72
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Esquemas de conexién

Tipo 14.01
14.71
Indicador LED rojo:
fijo = relé¢ ON
infermitente = relé OFF

conexién a 3 hilos

-

conexién a 4 hilos

Tipo 14.81 (configuracién de pulsador requerida segin el manual de instalacién)

L L
—0
N N

conexién a 3 hilos

conexién a 4 hilos

Tipo 14.91 (los pulsadores tienen que ser apropiados para la corriente de carga)
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Esquemas de conexidn El 14.01 admite la conexién con los defectores de movimientos por infrarrojos (serie 18).

Conexién a 3 hilos (solo con 18.21.8.230.0300 o 18.31.8.230.0300 ) | Conexién a 4 hilos (con 18.01.8.230.0000, 18.11.8.230.0000,

18.21.8.230.0300 o 18.31.8.230.0300)
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Funciones

Tipo 14.01 Funciones selectivas mediante selector rotativo frontal

|
2
-

(BE) Automdtico de escalera rearmable.
Al primer impulso de mando inicia la temporizacién; cada sucesivo impulso

[ reinicia el tiempo programado. Pasado el tiempo el contacto del relé abre.

(BP) Automdtico de escalera rearmable con preaviso de apagado.

Al primer impulso de mando inicia la temporizacién; cada sucesivo impulso
reinicia el tiempo programado.

Pasado el tiempo ajustado se efectia un parpadeo de luces, después de 10”
otros dos parpadeos y pasados 10” mas se apagan las luces. Un impulso
durante los 20" reinicia la temporizacién.

(IT) Telerruptor temporizado.

Un impulso de mando inicia la temporizacién programada. Acabado el tiempo
el contacto abre. Iniciada la temporizacién y mediante un nuevo impulso, se
desconecta el relé antes de alcanzar el tiempo programado.

(IP) Telerruptor temporizado con preaviso de apagado.

Un impulso de mando inicia la temporizacién programada. Acabado el tiempo
el contacto abre. Iniciada la temporizacién y mediante un nuevo impulso, se
desconecta el relé antes de alcanzar el tiempo programado.

Pasado el tiempo ajustado se efectia un parpadeo de luces, después de 10”
otros dos parpadeos y pasados 10” mas se apagan las luces. Un impulso
durante los 20" de preaviso abre el contacto.

(RI) Telerruptor.
En cada impulso el contacto del relé cambia de posicién.
De abierto a cerrado y viceversa.

& Luz fija.

Contacto del relé permanentemente cerrado.

NOTA: El parapadeo en las funciones con preaviso de apagado, BP e IP, podria dificultar el reencendido de lamparas fluorescentes, sean de
tubo como compactas con reactancia electromecdnica. Se desaconseja la utilizacién de dichas ldmparas en estas funciones.
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Funciones

Tipo 14.71 Funciones selectivas mediante selector frontal

Automdtico de escalera rearmable.

1 . ! N : ,
| | Un impulso de mando comienza la temporizacién y cada impulso posterior
1§ | [T |_ reinicia al tiempo ajustado. Pasado el tiempo el contacto abre.
DR SN VS S O
1
« T\
i Funcién “Limpieza de escalera”.
- Un impulso de mando de mds de = 5" impone un tiempo de 60 minutos.
© . Pasado el tiempo el contacto abre. Esta temporizacién se puede anular
»5" 60' »5"| <60 mediante un nuevo impulso de mds de = 5”.
1 1 Luz fija.
— I
Contacto del relé permanentemente cerrado.
—
Tipo 14.81
T Automdtico de escalera rearmable.
- Un impulso de mando comienza la temporizacién y cada impulso posterior
o] LT | _ reinicia al tiempo ajustado. Pasado el tiempo el contacto abre.
B NI AV SN R B
LT
T,
T Funcién “Limpieza de escalera”.
— Un impulso de mando de mds de = 5” impone un tiempo de 60 minutos.
. Pasado el tiempo el contacto abre. Esta temporizacién se puede anular
» 50 60' 25| <60 mediante un nuevo impulso de mds de = 5”.
Tipo 14.91

Prolongador de impulso.
Con el impulso inicial cierra el contacto de salida y se mantiene cerrado durante
el tiempo prefijado. Pasado este tiempo el contacto abre.
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