
71.11.8.230.0010 71.11.8.230.1010

1

• Campo de supervisión fijo (0.75...1.2)UN
• Retardo a la intervención de 5 minutos o

10 minutos ajustable mediante puente

1 contacto conmutado 1 contacto conmutado

10/15 10/15

250/400 250/400

2500 2500

500 500

0.5 0.5

10/0.3/0.12 10/0.3/0.12

300 (5/5) 300 (5/5)

AgCdO AgCdO

230 230

— —

4/— 4/—

(0.75...1.2)UN (0.8...1.2)UN

— —

100 · 103 100 · 103

Fijo (0.75…1.2)UN Regulable (±5…±20)% UN

(5 o 10)min / < 0.5 s (5 o 10)min / < 0.5 s

— —

Ninguno – circuitos electricamente comunes Ninguno – circuitos electricamente comunes 

–20...+55 –20...+55

IP 20 IP 20

• Campo de supervisión simétrico y regulable 
entre ±5% y ±20% UN

• Retardo a la intervención de 5 minutos o
10 minutos ajustable mediante selector

• Vigila la tensión L-N y protege contra excesivos “encendidos/hora”
• Utilizado típicamente para la protección de compresores y lámparas de presión

1 fase 230 V 
Supervisión del valor mínimo y máximo de la
tensión

71.11.8.230.0010
- Campo de supervisión fijo
- Retardo a la intervención de 5 minutos 
o 10 minutos ajustable mediante puente

71.11.8.230.1010
- Campo de supervisión regulable
- Retardo a la intervención de 5 minutos
o 10 minutos ajustable mediante selector

• Montaje en carril 35 mm (EN 60715)
• Indicador LED
• Lógica a seguridad positiva (el contacto 

se abre cuando el valor medido sale del 
campo programado)

Características de los contactos

Configuración de contactos

Corriente nominal/Máx. corriente instantánea A

Tensión nominal/Máx. tensión de conmutaciónV AC

Carga nominal en AC1 VA 

Carga nominal en AC15 (230 V AC) VA

Motor monofásico (230 V AC) kW

Capacidad de ruptura en DC1: 30/110/220 V A

Carga mínima conmutable mW (V/mA)

Material estándar de los contactos

Características de la alimentación

Tensión nominal V AC (50/60 Hz)

de alimentación (UN) V DC  

Potencia nominal en AC/DC VA (50 Hz)/W

Campo de funcionamiento AC 

DC

Características generales

Vida útil eléctrica a carga nominal AC1 ciclos

Campo de supervisión

Retardo a la intervención/Tiempo de intervención

Memorización de fallo

Aislamiento entre la red y el circuito de medida

Temperatura ambiente °C

Categoría de protección

Homologaciones (según los tipos)

Fijo

Características

Serie 71 - Relé de vigilancia 10 A
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71.31.8.400.1010

2

3 fases 400 V
Supervisión del valor mínimo y máximo de la
tensión

71.31.8.400.1010
- Campo de supervisión regulable
- Retardo a la intervención de 5 minutos
o 10 minutos ajustable mediante selector

• Montaje en carril 35 mm (EN 60715)
• Indicador LED
• Lógica a seguridad positiva (el contacto 

se abre cuando el valor medido sale del 
campo programado)

Características

1 contacto conmutado

10/15

250/400

2500

500

0.5

10/0.3/0.12

300 (5/5)

AgCdO

400

—

4/—

(0.8…1.2)UN

—

100 · 103

Regulable (±5...±20)% UN

(5 o 10)min / < 0.5 s

—

Ninguno – circuitos electricamente comunes 

–20...+55

IP 20

• Campo de supervisión simétrico y regulable 
entre ±5% y ±20% UN

• Retardo a la intervención de 5 minutos o
10 minutos ajustable mediante selector

• Vigila la tensión entre L-L y protege contra 
excesivos “encendidos/hora”

• Utilizado típicamente para la protección de 
compresores y lámparas de presión

Características de los contactos

Configuración de contactos

Corriente nominal/Máx. corriente instantánea A

Tensión nominal/Máx. tensión de conmutaciónV AC

Carga nominal en AC1 VA 

Carga nominal en AC15 (230 V AC) VA

Motor monofásico (230 V AC) kW

Capacidad de ruptura en DC1: 30/110/220 V A

Carga mínima conmutable mW (V/mA)

Material estándar de los contactos

Características de la alimentación

Tensión nominal V AC (50/60 Hz)

de alimentación (UN) V DC  

Potencia nominal en AC/DC VA (50 Hz)/W

Campo de funcionamiento AC 

DC

Características generales

Vida útil eléctrica a carga nominal AC1 ciclos

Campo de supervisión V (50/60 Hz)

Retardo a la intervención/Tiempo de intervención

Memorización de fallo

Aislamiento entre la red y el circuito de medida

Temperatura ambiente °C

Categoría de protección

Homologaciones (según los tipos)

Serie 71 - Relé de vigilancia 10 A
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71.31.8.400.1021 71.31.8.400.2000

3

3 fases 400 V
Supervisión de la tensión de red

71.31.8.400.1021
- Supervisión de la tensión máxima y mínima 
con retardo a la apertura

- Memorizació del fallo

71.31.8.400.2000
- Asimetria de las 3 fases
- Secuencia da fases
- Fallo de fases

• Montaje en carril 35 mm (EN 60715)
• Indicador LED
• Lógica a seguridad positiva (el contacto 

se abre cuando el valor medido sale del 
campo programado)

Características

1 contacto conmutado 1 contacto conmutado

10/15 10/15

250/400 250/400

2500 2500

500 500

0.5 0.5

10/0.3/0.12 10/0.3/0.12

300 (5/5) 300 (5/5)

AgCdO AgCdO

400 400

— —

4/ — 4/—

(0.8…1.15)UN (0.8...1.15)UN

— —

100 · 103 100 · 103

(0.8...0.95)UN / 1.15 UN /— 0.8 UN / 1.11 UN /(–5...–20)% UN

(0.1...12)s / < 0.5 s — / < 0.5 s

Si —

Ninguno – circuitos electricamente comunes Ninguno – circuitos electricamente comunes 

–20...+55 –20...+55

IP 20 IP 20

• 3 fases 400 V - Supervisión de la tensión
• Supervisa el valor mínimo o máximo de la 

tensión en función de un campo regulable
• Retardo a la intervención
• Selector para la memorización del fallo

• Supervisión de la tensión mínima
(0.8...0.95)UN - Regulable

• Supervisión de la tensión máxima 1.15 UN - Fijo
• Retardo a la intervención regulable (0.1…12)s
• Restablecimiento manual del funcionamiento

actuando el selector de ON-OFF-ON o
quitando la alimentación

Características de los contactos

Configuración de contactos

Corriente nominal/Máx. corriente instantánea A

Tensión nominal/Máx. tensión de conmutaciónV AC

Carga nominal en AC1 VA 

Carga nominal en AC15 (230 V AC) VA

Motor monofásico (230 V AC) kW

Capacidad de ruptura en DC1: 30/110/220 V A

Carga mínima conmutable mW (V/mA)

Material estándar de los contactos

Características de la alimentación

Tensión nominal V AC (50/60 Hz)

de alimentación (UN) V DC  

Potencia nominal en AC/DC VA (50 Hz)/W

Campo de funcionamiento AC 

DC

Características generales

Vida útil eléctrica a carga nominal AC1 ciclos

Campo de supervisión Umin/Umax/Asimetria

Retardo a la intervención/Tiempo de intervención

Memorización de fallo

Aislamiento entre la red y el circuito de medida

Temperatura ambiente °C

Categoría de protección

Homologaciones (según los tipos)

• Asimetria de las 3 fases
• Secuencia de fases
• Fallo de fases

• Asimetria de una o dos fases regulable 
(–5… –20)% UN

• Vigilancia de la tensión de red
U en A1 (1) y/o A2 (5) > 1.11 UN

L1

1 3 5 7 9
A1

2 4 6 8 10
14 12 11

3~U ASY

U= 400 V AC 3~
     (50/60 Hz )L2

L3

A2 A3
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71.41.8.230.1021 71.51.8.230.1021

4

Relé de vigilancia universal tensión o corriente

71.41.8.230.1021 - Supervisión de tensión

71.51.8.230.1021 - Supervisión de corriente

• Protección contra la interrupción 
de la alimentación según EN 60204-7-5

• Tipo de supervisión DC o AC:
- campo entre valor alto y bajo
- valor bajo más una histéresis (5...50)% 
- valor alto más una histéresis (5...50)%

• Memorización del defecto
• Circuitos de alimentación y medida 

electricamente aislados
• Inmune a interrupciones de la red < 200 ms
• Amplio campo de supervisión:

- tensión: DC (15...700)V, AC (15...480)V
• Montaje en carril 35 mm (EN 60715)

Características

• Relé de supervisión de tensión programable • Relé de supervisión de corriente programable
• Util con transformadores de intensidad 

50/5, 100/5, 150/5, 250/5, 300/5, 
400/5 o 600/5

1 contacto conmutado 1 contacto conmutado

10/15 10/15

250/400 250/400

2500 2500

500 500

0.5 0.5

10/0.3/0.12 10/0.3/0.12

300 (5/5) 300 (5/5)

AgCdO AgCdO

230 230

— —

4 / — 4 / —

(0.85...1.15)UN (0.85...1.15)UN

— —

100 · 103 100 · 103

(15...480)V/(15...700)V (0.1…10)A con transformador 600A / (0.1…10)A

(0.1…12)s / < 0.35 s / < 0.5 s (0.1…12)s / < 0.35 s / (0.1…20)s

5…50 5…50

Si Si

Si Si

–20…+55 –20…+55

IP 20 IP 20

• Supervisión de tensiones AC/DC regulable:
- AC (50/60 Hz) (15…480)V
- DC (15...700)V

• Histéresis (5…50)% del umbral determinado
• Tiempo de retardo (0.1…12)s

• Supervisión de corriente AC/DC regulable
• AC(50/60Hz) (0.1...10)A con transformador

hasta 600 A
• DC (0.1...10)A
• Histéresis (5…50)% del umbral determinado
• Retardo a la intervención OFF (0.1…12)s
• Retardo a la intervención ON (0.1…20)s 

Características de los contactos

Configuración de contactos

Corriente nominal/Máx. corriente instantánea A

Tensión nominal/Máx. tensión de conmutaciónV AC

Carga nominal en AC1 VA 

Carga nominal en AC15 (230 V AC) VA

Motor monofásico (230 V AC) kW

Capacidad de ruptura en DC1: 30/110/220 V A

Carga mínima conmutable mW (V/mA)

Material estándar de los contactos

Características de la alimentación

Tensión nominal V AC (50/60 Hz)

de alimentación (UN) V DC  

Potencia nominal en AC/DC VA (50 Hz)/W

Campo de funcionamiento AC 

DC

Características generales

Vida útil eléctrica a carga nominal AC1 ciclos

Campo de supervisión AC(50/60 Hz)/DC

Retardo a la intervención:OFF/Tiempo de intervención/ON

Histéresis regulable %

Memorización de fallo

Aislamiento entre la red y el circuito de medida

Temperatura ambiente °C

Categoría de protección

Homologaciones (según los tipos)

programable programable

Serie 71 - Relé de vigilancia 10 A
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71.91.x.xxx.0300 71.92.x.xxx.0001

5

Relé de protección térmica para aplicaciones 
industriales

71.91 - 1 contacto NA, 
sin memoria del fallo

71.92 - 2 contactos conmutados,
con memoria del fallo

• Protección contra sobrecarga según 
EN 60204-7-3

• Lógica a seguridad positiva (el contacto 
se abre cuando el valor medido sale del 
campo programado)

• Dimensiones adaptadas a aplicaciones industriales
• Indicador LED
• Montaje en carril 35 mm (EN 60715)

1 NA 2 contactos conmutados

10/15 10/15

250/400 250/400

2500 2500

500 500

0.5 0.5

10/0.3/0.12 10/0.3/0.12

300 (5/5) 300 (5/5)

AgCdO AgCdO

230 230

24 24

1/0.5 1/0.5

(0.85...1.15)UN (0.85...1.15)UN

— —

100 · 103 100 · 103

<20 Ω / >20 Ω ... <3 kΩ <20 Ω / >20 Ω ... <3 kΩ

<1.3 kΩ / >3 kΩ <1.3 kΩ / >3 kΩ

— / < 0.5 s — / < 0.5 s

— Si

Si Si

–20…+55 –20…+55

IP 20 IP 20

• Relé de protección térmica
• 1 NA
• Alimentación 24 V AC/DC, o 230 V AC

• Relé de protección térmica con memoria de fallo
• 2 contactos conmutados
• Alimentación a 24 V AC/DC, o 230 V AC

• Detección de la temperatura PTC
• Detección de cortocircuito del PTC
• Detección de circuito del PTC abierto

• Detección de la temperatura por PTC
• Memorización del fallo – seleccionable
• Restablecer mediante pulsador de Reset o 

quitando la tensión de alimentación
• Detección de cortocircuito del PTC
• Detección de circuito del PTC abierto

Características de los contactos

Configuración de contactos

Corriente nominal/Máx. corriente instantánea A

Tensión nominal/Máx. tensión de conmutaciónV AC

Carga nominal en AC1 VA 

Carga nominal en AC15 (230 V AC) VA

Motor monofásico (230 V AC) kW

Capacidad de ruptura en DC1: 30/110/220 V A

Carga mínima conmutable mW (V/mA)

Material estándar de los contactos

Características de la alimentación

Tensión nominal V AC (50/60 Hz)

de alimentación (UN) V DC  

Potencia nominal en AC/DC VA (50 Hz)/W

Campo de funcionamiento AC 

DC

Características generales

Vida útil eléctrica a carga nominal AC1 ciclos

Detección de PTC: Cortocircuito/Temperatura OK

Reset/Circuito abierto

Retardo a la intervención/Tiempo de intervención

Memorización de fallo (seleccionable)

Aislamiento entre la red y el circuito de medida

Temperatura ambiente °C

Categoría de protección

Homologaciones (según los tipos)

71.91

71.92

Características

Tipo

Tipo

Serie 71 - Relé de vigilancia 10 A
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6

Ejemplo: serie 71 relé de vigilancia universal de la tensión AC/DC con display LCD, 1 contacto conmutado 10 A 250 V
y tensión de alimentación 230 V, retardo a la intervención programable y memorización del fallo. 

Serie

Tipo
1 = Supervisión monofásica AC
3 = Supervisión trifásica AC
4 = Supervisión de tensión AC/DC
5 = Supervisión de corriente AC/DC
9 = Relé de protección térmica con PTC

Número contactos
1 = 1 contacto conmutado para 71.11, 31, 41 51
1 = 1 NA para 71.91
2 = 2 contactos conmutados para 71.92

Tipo de alimentación
0 = AC(50/60Hz)/DC
8 = AC (50/60 Hz)

Tensión de alimentación
024 = 24 V AC/DC
230 = 230 V
400 = 400 V

Funciones adicionales
0 = Funciones basicas
1 = Valor de supervisión regulable
2 = Asimetria, fallo de fase y secuencia de fase regulables

Versiones especiales
0 = Sin memoria
1 = Con memoria del fallo

Variantes
0 = Ningún retardo
1 = 2 retardos fijos
2 = Retardo regulable

Configuración de contactos
0 = contacto conmutado
3 = NA

4 1 1 08 2 1

Codificación

. . . .2   3   07 1

Serie 71 - Relé de vigilancia 10 A

XI
-2

01
2,

 w
w

w
.fi

nd
er

ne
t.c

om



71.11.8.230.0010 • • • • 1

c. c.

71.11.8.230.1010 • • • • • 1

c. c.

71.31.8.400.1010 • • • • • 1

c. c.

71.31.8.400.1021 • • • • • • 1

c. c.

71.31.8.400.2000 • • • • • • 1

c. c.

71.41.8.230.1021 • • • • • • • • 1

c. c.

71.51.8.230.1021 • • • • • • • • 1 

c. c.

71.91.0.024.0300 • • • • 1 NA

71.91.8.230.0300 • • • • 1 NA

71.92.0.024.0001 • • • • • 2

c. c.

71.92.8.230.0001 • • • • • 2

c. c.

Transformador de      No suministrado por Finder
corriente

8

Funciones
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Tipo 71.11.8.230.0010

Tipo 71.11.8.230.1010

Tipo 71.31.8.400.1010

Tipo 71.31.8.400.1021

*RESET de la memoria = quitar la alimentación o proceder en selector ON - OFF - ON.

Funciones

Fijo

Serie 71 - Relé de vigilancia 10 A

Desconexión:
inmediata si el valor
está fuera del campo.

Conexión:
despues que haya 
transcurrido el tiempo
T y el valor esté dentro
del campo.

C = contacto NA 
del relé

11-14 (6-2)

Desconexión:
Inmediata si el valor
está fuera del campo.

Conexión:
despues que haya 
transcurrido el tiempo
T y el valor esté dentro
del campo.

C = contacto NA 
del relé

NA 11-14 (6-2) 

Desconexión:
Inmediata si el valor
sale del campo.

Conexión:
despues que haya 
transcurrido el tiempo
T y el valor esté dentro
del campo.

C = contacto NA 
del relé

NA 11-14 (6-2)

Desconexión:
si el valor sale del campo
seleccionado y solo 
despues que haya 
transcurrido el tiempo
de retardo T.

Conexión:
MEMORY OFF:
inmediata si el valor
reentra en el campo de
regulación (histeresis 1%).

Conexión:
MEMORY ON:
si el valor reentra en el
campo de supervisión
y se actua el RESET
manualmente.

RESET:
actuar sobre el selector
“Memory” con la
secuencia ON-OFF-ON
o quitar la alimentación.

C = contacto NA 
del relé

NA 11-14 (6-2)
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Funciones

Serie 71 - Relé de vigilancia 10 A

12

Tipo 71.41.8.230.1021 Desconexión:
ULo

Si el valor medido es 
menor que el umbral
inferior y solo si ha
transcurrido el tiempo T.

UUp

Si el valor medido es
mayor que el umbral
superior y solo si ha
transcurrido el tiempo T.

ULoUUp

Si el valor medido sale
del campo establecido
y solo si ha transcurrido
el tiempo T.

La tensión fuera del 
campo por un tiempo 
< T es ignorada.

Conexión:
ULo o UUp

Cuando supera el
valor de la histeresis.

ULoUUp mode
Cuando supera ULo o UUp.

RESET MEMORY:
Presionar la tecla
"SET/RESET" > 1 s

C = contacto NA 
del relé

NA 11-14 (6-2)

RESET MEMORIA = Presionar la tecla "SET/RESET" > 1 s

ULo...ULo + Hys UUp...UUp – Hys UUp...ULo

L1

1 3 5 7 9
A1

2 4 6 8 10
14 12 11

3~U ASY

U= 400 V AC 3~
     (50/60 Hz )L2

L3

A2 A3

Tipo 71.31.8.400.2000 Desconexión:
Asimetria de fases.
Rotación de fases. 
erronea. Fallo de fase

LED • ASY amarillo
Asimetria de fases

LED • DEF rojo
Tensión en A1 (1) y/o
A2 (5) > 1.11 UN
Rotación de fases erronea
Fallo de fase en A3 (9)

LED • ON verde
Relé de vigilancia activado
y la tensión de alimentación
400 V está conectada a
bornes 1-5 o A1- A2.

C = contacto NA 
del relé

NA 11-14 (6-2)

programable
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Tipo 71.51.8.230.1021 Desconexión:
ILo

Si el valor medido es
menor que el umbral
inferior y solo si ha
transcurrido el tiempo T.

IUp

Si el valor medido es
mayor que el umbral
superior y solo si ha
transcurrido el tiempo T.

ILo IUp

Si el valor medido
sale del campo
establecido y solo si
ha transcurrido el
tiempo T.

Picos de conexión
< T2 són ignorados.

Corrientes fuera del
campo por un tiempo
< T1 són ignoradas.

Conexión:
ILo o IUp

Cuando supera el
valor de la histeresis.

ILo IUp

Cuando supera ILo o IUp

RESET MEMORY:
Presionar la tecla
"SET/RESET" >1 sec

C = contacto NA
del relé

NA 11-14 (6-2)

ILo...ILo + Hys IUp...IUp – Hys IUp...ILo

RESET MEMORIA = Presionar la tecla "SET/RESET" > 1 s

Tipo 71.91.x.xxx.0300 Desconexión:
- PTC con circuito abierto
- Sobretemperatura
RPTC >(2.5…3.6)kΩ,

- PTC cortocircuitado
(RPTC <20Ω)

- Fallo de alimentación

Conexión:
Temperatura entre limites
RPTC (1.0…1.5)kΩ
en enfriamiento
(1...1.5)kΩ.

C = contacto NA
del relé

NA (11-14)
Cerrado cuando la
temperatura está dentro
de los limites.

programable

*PTC - Circuito abierto **PTC - Cortocircuito

Funciones

Serie 71 - Relé de vigilancia 10 A

Tipo

XI
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01
2,
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Tipo 71.92.x.xxx.0001 Desconexión:
- PTC con circuito abierto
- Sobretemperatura
RPTC >(2.5…3.6)kΩ

- PTC cortocircuitado
RPTC <20Ω

- Fallo de alimentación

Conexión:
Temperatura entre limites
RPTC >(20…2.5)kΩ
en enfriamiento
(1...1.5)kΩ.

Selectore en
MEMORY OFF:
si el valor medido está
dentro de los valores
establecidos.

MEMORY ON:
si el valor medido está
dentro de los valores
establecidos y activa.

RESET efectuando
sobre el selector Memory
ON-OFF-ON.

C = contacto del relé
NA (11-14)
Cerrado cuando la
temperatura está
dentro de los limites.

NC (21-22)
Cerrado cuando la 
temperatura sobrepasa 
los limites o falta la 
tensión de alimentación.

*PTC - Circuito abierto **PTC - Cortocircuitado     
***RESET MEMORIA = efectuar sobre el selector Memory ON-OFF-ON 

o interrumpir la alimentación

Funciones

Serie 71 - Relé de vigilancia 10 A

Tipo

XI
-2

01
2,

 w
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