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Caracteristicas

kWh Contador de energia
monofdsico con pantalla LCD multifuncional

Tipo 7E.23 5(32)A - Anchura 1 médulo

« Conforme a las normas EN 6205321 y
EN 50470

« La pantalla muestra el consumo total,
el consumo parcial (este valor se puede
restaurar) y los valores de potencia,
tension y corriente instanténeos

« Contador de 7 digitos, LCD retroiluminada

o Clase de precisién 1 / B

o Fécil manejo mediante una fecla

« Categoria de proteccién Il

« Salida a impulsos (open collector) para el
control a distancia de la energia segin DIN
43864; de utilizacién para el control
centralizado de consumos

o Accesorios: cubrebornes precintable contra
manipulacién

« Dimensiones reducidas

» Montaije en carril de 35 mm (EN 60715)

« Ejecucién conforme MID disponible (solo 50 Hz)

Medidas externas ver pdgina 8

Serie 7E - Contadores de energia

) 7E.23.8.230.00x0

« Corriente nominal 5 A (32 A méxima)
+ Monofdsico 230 V AC
« Anchura 17.5 mm

o t24V

Caracteristicas

Corriente nominal/Corriente mdxima de medida A 5/32
Corriente minima de medida A 0.02
Campo de medida (en clase de precisién) A 0.25...32
Méxima corriente instantdnea A 960 (10 ms)
Tensién de alimentacién (y medida) Uy V AC 230
Campo de funcionamiento (0.8...1.15)Uy
Frecuencia Hz 50/60
Potencia absorbida W <04
Visor (altura 5 mm) Contador de 7 digitos, LCD retfroiluminada
Cuenta mdxima / cuenta minima kWh 999,999.9/0.01 *
LCD-impulsos por kWh 2000
Caracteristicas de la salida: Colector abierto (SO+/SO-)

Tensién de alimentacién (external) vV DC 5...30
Corriente méxima mA 20
Corriente maxima residual a 30 V/25 °C pA 10
Impulsos por kWh 1000
Tiempo de impulso ms 30
Resistencia en serie Q 100
Longitud méxima del cableado (30V/20mA) m 1000
Datos técnicos

Clase de precisién 1/B
Temperatura ambiente (en clase de precisién) °C -10...+55
Categoria de proteccién I
Grado de proteccién: dispositivo/terminales IP 50/1P 20

Homologaciones (segin los tipos)

ce

*0.01 kWh para lecturas < 99,999.99 kWh
y 0.1 kWh para lecturas = 100,000.0 kWh



D finder Serie 7E - Contadores de energia

Caracteristicas

kWh Contadores de energia
trifasicos con pantalla LCD multifuncional

Tipo 7E.46-0002 10(65)A - tarifa simple y doble
Tipo 7E.56-0000 5 (6)A - hasta 1500 A con
transformador de intensidad

« Conforme a las normas EN 6205321 y EN 50470

« La pantalla muestra el consumo fotal, el consumo
parcial (este valor se puede restaurar), los valores
instantdneos de potencia por fase o de todas
las fases juntas, tension por fase y corriente por fase

« Indica ERROR en caso de fallo de fase o
sentido de corriente erréneo

« Contador de 7 digitos, LCD retroiluminada

« Clase de precisién 1 / B

« Fécil manejo mediante dos teclas

« La pantalla LCD puede leerse dos veces en el
plazo de los 10 dias siguientes a la pérdida de
tensién de suministro

« Cafegoria de proteccién |l

« Salida a impulsos (open collector) para el
control a distancia de la energia segin DIN
43864; de utilizacién para el control
centralizado de consumos

o Accesorios: cubrebornes precintable contra
manipulacién

« Dimensiones reducidas

 Montaje en carril de 35 mm (EN 60715)

« Ejecucién conforme MID disponible (solo 50 Hz)
*  Valores de transformadores de intensidad:

5:5,50:5, 100:5, 150:5, 200:5, 250:5,

300:5, 400:5, 500:5, 600:5, 750:5,

1000:5, 1250:5, 1500:5.

**0.01 kWh para lecturas < 99,999.99 kWh
y 0.1 kWh para lecturas > 100,000.0 kWh

***0.1 kWh para lecturas < 999,999.9 kWh
y 1 kWh para lecturas > 1,000,000 kWh

Medidas externas ver pdgina 8

() 7E.46.8.400.00x2

« Corriente nominal 10 A (65 A mdxima)
« Trifésico

« Tarifa simple o doble (Dia y Noche)

« Anchura 70 mm

« Corriente nominal 5 A (6 A mdxima)

« Trifésico

« Utilizable hasta 1500 A con fransformador de intensidad
« 14 valores de transformador de intensidad posibles
« Anchura 70 mm
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* Valores de transformadores de intensidad / F = 250 mA T

Caracteristicas

Corriente nominal/Corriente méxima de medida A 10/65 5/6
Corriente minima de medida A 0.04 0.01
Campo de medida (en clase de precisién) A 0.5...65 0.05...6
Méxima corriente instantdnea A 1950 (10 ms) 180 (10 ms)
Tensién de alimentacién (y medida) Uy V AC 3x230 3x230
Campo de funcionamiento (0.8...1.15)Uy (0.8...1.15)Uy
Frecuencia Hz 50/60 50/60
Potencia absorbida W <15 <15
Visor (altura 6 mm) Contador de 7 digitos, LCD retroiluminada

Cuenta mdéxima / cuenta minima kWh 999,999.9/0.01 ** 9,999,999/0.1 ***
LCD-impulsos por kWh 100 10
Caracteristicas de la salida: Colector abierto (SO+/S0-)

Tensién de alimentacién (externa) vV DC 5...30 5...30
Corriente méxima mA 20 20
Corriente maxima residual a 30 V/25 °C pA 10 10
Impulsos por kWh 1000 10
Tiempo de impulso ms 30 30
Resistencia en serie Q 100 100
Longitud méxima del cableado (30V/20mA) m 1000 1000
Datos técnicos

Clase de precisién 1/B 1/8B
Temperatura ambiente °C -10...+55 °C -10...+55 °C
Categoria de proteccién Il Il
Grado de proteccién: dispositivo/terminales IP 50/IP 20 IP 50/IP 20

Homologaciones (segin los tipos)

9
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D finder Serie 7E - Contadores de energia

Caracteristicas

kWh Contadores de energia
monofdsicos con visualizador mecdnico

Tipo 7E.12 10(25)A - Anchura 2 médulos
Tipo 7E.13  5(32)A - Anchura 1 médulo
Tipo 7E.16 10(65)A - Anchura 2 médulos

« Conforme a las normas EN 6205321 y
prEN 50470

« Homologacién PTB
(Physikalisch - Technischen Bundesanstalt)

« Clase de precisién 1 / B

« Categoria de proteccién |l

« Salida a impulsos (open collector) para el
control a distancia de la energia segin DIN
43864; de utilizacién para el control
centralizado de consumos

« Accesorios: cubrebornes precintable contra
manipulacién

« Dimensiones reducidas

 Montaje en carril de 35 mm (EN 60715

7E.12.8.230.0002

TET2R
230v 0k OE @

« Corriente nominal 10 A
(25 A mdxima)
« Monofdsico 230 V AC

« Anchura 35 mm

« Corriente nominal 5 A

« Monofdsico 230 V AC
« Anchura 17.5 mm

7E.13.8.230.00x0

(32 A mdxima)

7E.16.8.230.00x0

« Corriente nominal 10 A
(65 A mdxima)

« Monofdsico 230 V AC

« Anchura 35 mm

!
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Medidas externas ver pdgina 8
Caracteristicas
Corriente nominal/Corriente mdxima de medida A 10/25 5/32 10/65
Corriente minima de medida A 0.04 0.02 0.04
Campo de medida (en clase de precisién) A 0.5...25 0.25...32 0.5...65
Mdxima corriente instantdnea A 750 (10 ms) 960 (10 ms) 1950 (10 ms)
Tensién de alimentacién y medida) Uy V AC 230 230 230
Campo de funcionamiento (0.8...1.15)Uy (0.8...1.15)Uy (0.8...1.15)Uy
Frecuencia Hz 50/60 50/60 50/60
Potencia absorbida W <0.5 <0.4 <0.5
Visor (altura 4 mm) Contador de 6 digitos, Contador de 7 digitos, digito decimal rojo
digito decimal rojo

Cuenta mdxima / cuenta minima kWh 99,999.9/0.1 999,999.9/0.1 999,999.9/0.1
LED-impulsos por kWh 2000 2000 1000
Caracteristicas de la salida: Colector abierto (SO+/S0-
Tensién de alimentacién (externa) V DC 5..30 5..30 5..30
Corriente méxima mA 20 20 20
Corriente méxima residual a 30 V/25 °C  pA 10 10 10
Impulsos por kWh 1000 1000 1000
Tiempo de impulso ms 50 50 50
Resistencia en serie Q 100 100 100
Longitud méxima del cableado (30V/20mA) m 1000 1000 1000
Datos técnicos
Clase de precisién 1/8B 1/B 1/B
Temperatura ambiente (en clase de precisién) °C -10...+55 -10...+55 -10...+455
Categoria de proteccién I Il I
Grado de proteccién: dispositivo/terminales IP 50/IP 20 IP 50/IP 20 IP 50/IP 20

Homologaciones (segin los tipos)
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D finder Serie 7E - Contadores de energia

Caracteristicas 7E.36.8.400.00x0 7E.36.8.400.00x2

kWh Contadores de energia
trifdsicos con visualizador mecdnico

Tipo 7E.36-0000 10(65)A - tarifa simple
Tipo 7E.36-0002 10(65)A - doble tarifa

« Conforme a las normas EN 6205321 y
prEN 50470 : =

« Homologacién PTB LhLiy L RE Lt Liv L2t L2y
(Physikalisch - Technischen Bundesanstalt) & ENeea ey chc

« Clase de precisién 1 / B

« Categoria de proteccién |l

« Salida a impulsos (colector abierto) para el « Corriente nominal 10 A (65 A méxima) « Corriente nominal 10 A (65 A mdéxima)
control a distancia de la energia segin DIN - Trifésico - Trifésico . .
« Anchura 70 mm + Doble tarifa (diurna y nocturna)

43864; de utilizacién para el control

centralizado de consumos « Anchura 70 mm

* Accesorios: cubrebornes precintable contra Rry 1 = Dispositivo para el cambio de la farifa
manipulacién
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Medidas exfernas ver pdgina 8

Caracteristicas

Corriente nominal/Corriente mdxima de medida A 10/65 10/65
Corriente minima de medida A 0.04 0.04
Campo de medida (en clase de precisién) A 0.5...65 0.5...65
Mdxima corriente instantdnea A 1950 (10 ms) 1950 (10 ms)
Tensién de alimentacién (y medida) Uy V AC 3x230 3x230
Campo de funcionamiento (0.8...1.15)Uy (0.8...1.15)Uy
Frecuencia Hz 50/60 50/60
Potencia absorbida W <15 <15
Visor (altura 4 mm) Contador de 7 digitos, digito decimal rojo, altura 4 mm
Cuenta mdxima / cuenta minima kWh 999,999.9/0.1 999,999.9/0.1
LED-impulsos por kWh 100 100
Caracteristicas de la salida: Colector abierto (SO+/S0-

Tensién de alimentacién (externa) VvV DC 5...30 5...30
Corriente méxima mA 20 20
Corriente méxima residual a 30 V/25 °C  pA 10 10
Impulsos por kWh 100 100
Tiempo de impulso ms 50 50
Resistencia en serie Q 100 100
Longitud méxima del cableado (30V/20mA) m 1000 1000
Datos técnicos

Clase de precisién 1/B 1/8B
Temperatura ambiente °C -10...+55 -10...455
Categoria de proteccién Il Il
Grado de proteccién: dispositivo/terminales IP 50/IP 20 IP 50/1P 20
Homologaciones (segin los tipos) c € PTB
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@D finder Serie 7E - Contadores de energia

Codificacién

Ejemplo: Contador de energia 32 A/230 V AC, con homologacién PTB, clase de precisién 1, montaje en carril de 35 mm (EN 60715).

Disponible como accesorio: cubrebornes precintable contra manipulacién.

7 E.1 3.8.230.0

0O 0 O

Serie ‘

Funcién

1 = Monofdsico

2 = Monofésico con pantalla LCD

3 = Trifésico

4 = Trifésico con pantalla LCD

5 = Trifésico con pantalla LCD y funcién con
transformador de infensidad

Corriente
2=25A
3=32A
6 =65 A (hasta 1500 A, tipo 7E.56)

Tipo de alimentacién
8 = AC 50/60 Hz

Ejecucién especial J
0 = Estandar
1 = Ejecucién conforme MID

Variantes

0 = Estdndar

1 = Solo kWh (7E.23)

2 = Estdndar (solo 7E.12)
2 = Doble tarifa (solo 7E.36, 7E.46)

Tension de alimentacién
230 =230V AC 50/60 Hz
400 = 3 x 230/400 V AC 50/60 Hz

Versiones disponibles/anchura
7E.12.8.230.0002/35 mm
7E.13.8.230.0000/17.5 mm

7E.13.8.230.0010/17.5 mm
7E.16.8.230.0000/35 mm
7E.16.8.230.0010/35 mm
7E.23.8.230.0000/17.5 mm
7E.23.8.230.0001/17.5 mm
7E.23.8.230.0010/17.5 mm

Caracteristicas generales

7E.36.8.400.0000/70 mm
7E.36.8.400.0010/70 mm
7E.36.8.400.0002/70 mm
7E.36.8.400.0012/70 mm
7E.46.8.400.0002/70 mm
7E.46.8.400.0012/70 mm
7E.56.8.400.0000/70 mm
7E.56.8.400.0010/70 mm

Aislamiento segin EN 62053-21 7E.12, 7E.13, 7E.16, 7E.23 | 7E.36, 7E.46, 7E.56
Tensién nominal de aislamiento V| 250 250
Categoria de sobretensién \% v
Aislamiento bornes de alimentacién y bornes SO+/SO- kV (1.2/50 ps) | 6 6
fases adyacentes kV (1.2/50 ps) | — 6
Aislamiento bornes de alimentacién y bornes SO+/SO- V AC | 4000 4000
fases adyacentes VAC | — 4000
Categoria de proteccién I I
Caracteristicas CEM Norma de referencia
Descarga electrostdtica en el contacto EN 61000-4-2 8 kv
en aire EN 61000-4-2 15 kV (13 kV tipo 7E.23)
Campo electromagnético de radiofrecuencia (80...1000)MHz EN 61000-4-3 10 V/m
Transitorios répidos (burst) (5-50 ns, 5 kHz) bornes de alimentacién | EN 61000-4-4 Clase 4 (4 kV)
bornes SO+/SO- EN 61000-4-4 Clase 4 (2 kV)
Impulsos de fensién (1.2/50 ps) bornes de alimentacién | EN 61000-4-5 Clase 4 (4 kV)
bornes SO+/SO- EN 61000-4-5 Clase 3 (1 kV)
Inferferencias de radiofrecuencia de modo comin (0.15...80 MHz) sobre los bornes de alimentacion | EN 61000-4-6 10V
Emisiones conducidas e irradiadas EN 55022 Clase B
Otros datos
Grado de contaminacién 2
Resistencia a las vibraciones  (10...60)Hz mm | 0.075
(60...150)Hz g |1
Resistencia a las vibraciones del contador mecénico interno (10 ... 500)Hz g | 2
Resistencia al choque g/18 ms | 30
Resistencia al choque del contador mecénico inferno g/18 ms | 350
Potencia disipada al ambiente 7E.12,7E.13,7E23 7E.16 7E.36, 7E.46, 7TE.56
en vacio W | 04 0.4 1.5
a corriente maxima W 1 2 6
Bornes de alimentacién 7E.12, 7E.13, 7E.23 7E.16, 7E.36, 7E.46, 7E.56
Capacidad de conexién de los bornes hilo rigido | hilo flexible | hilo rigido | hilo flexible
mm? | 1...6 0.75..4 1.5...16 1.5...16
AWG |18...10 18...12 16...6 16...6
@) Par de apriete para |, Nm [ 0.8...1.2 1.5..2
Tornillos M4 Pozidrive No.1, Phillips No.1, Flat No.1
Bornes SO+/SO- Capacidad de conexién de los bornes hilo rigido | hilo flexible | hilo rigido  |hilo flexible
mm* | 2.5 1.5 2.5 1.5
AWG |14 16 14 16
€ Par de apriete para | oy Nm 0.5 0.8
Tornillos M3 Pozidrive No.1, M4 Pozidrive No.1,
Phillips No.1, Flat No.1 Phillips No.1, Flat No.1




@ finder

Pantalla LCD Tipo 7E.23, 7E.46, 7E.56

Cardcteres indicativos
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1(A) Imp/kWh

Serie 7E - Contadores de energia

Tipo 7E.23

Ttotal kWh | Muestra el consumo fotal de energia

Tpart. kWh | Muestra el consumo parcial de energia, este valor se puede
restaurar

P kW | Muestra la potencia instantanéa

U V | Muestra la tensién

| A

Muestra la corriente

2000 Imp/kWh

Pulsos conforme a la potencia de referencia.

Indica error (conexiones 1L/2L invertidas) con pulsos 600/600 ms.

Para 7E.23.8.230.0001 solo con consumo total.

Tipo 7E.46

Tltotal kWh | Muestra el consumo de energia total a tarifa 1

Tlpart. kWh | Muestra el consumo de energia parcial a tarifa 1, este valor se
puede restaurar

T2total kWh | Muestra el consumo de energia total a tarifa 2

T2part. kWh | Muestra el consumo parcial de energia a tarifa 2, este valor se
puede restaurar

P kW | Muestra la potencia instantdnea por fase o de todas las fases juntas

U V | Muestra la tensién por fase

I A | Muestra la corriente por fase

100 Imp/kWh Pulsos conforme a la potencia de referencia

kWh Muestra la unidad kWh para indicacién de consumo

L1/12/13 Para indicador P, U, | o Error se muestra la correspondiente fase

Error Con fase ausente o sentido de corriente erréneo.
Se muestra adicionalmente la correspondiente fase

Tipo 7E.56

Tltotal kWh | Muestra el consumo de energia total

T1part. kWh | Muestra el consumo de energia parcial, este valor se puede
restaurar

CT Muestra la relacién fijada del transformador de corriente

Select Con puente abierto Z1-Z2 se puede ajustar en el punto del mend
“Select” la relacién del transformador *

P kW | Muestra la potencia instantdnea por fase o de todas las fases juntas

U V' | Muestra la tensién por fase

| A | Muestra la corriente por fase

10 Imp/kWh Pulsos conforme a la potencia de referencia

kWh Muestra la unidad kWh para indicacién de consumo

L1/12/13 Para indicador P, U, | o Error se muestra la correspondiente fase

Error Con fase ausente o sentido de corriente erréneo.

Se muestra adicionalmente la correspondiente fase.

* Para ajustar la relacién del transformador de intensidad quite el puente Z1 - Z2 y reinicie

el contador de energia segin las instrucciones de manejo. Conecte de nuevo el puente.

Utilice el cubrebornes (07E.16) para evitar manipulaciones.
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D finder Serie 7E - Contadores de energia

Visualizador mecanico Tipo 7E.12, 7E.13, 7E.16, 7E.36

Indicador LED (funcionamiento normal)

Tipo Consumo de energia Impulsos | Tiempo |El parpadeo del LED representa
- - por kWh| de |el consumo actual de potencia
Ninguno Bajo Alto pausa
7E12
iy N DN BEDNEEEE | 2000 | T00m o - fumero de impulsos por minuic)/33.3
et | I DN DNUEEEEE | 1000 | T00mMS o fumero de impusos por minuic)/167
7eoe | N | N N | MEEBEEE | 100 | 150 o= pumerodeimpubosporminc)/1 7

Indicador LED (funcionamiento anormal)
El estado del LED indica los errores de la instalacién.

Tipo 7E.12, 7E.13, 7E.16

Fallo de conexién (Ly N invertidos).
Impulso = 600ms, Pausa = 600ms

AENNENNEN

Tipo 7E.36

Impulso = 100 ms,
Fase L1 L1} invertida

Fases L11 L1 y 121 12]
invertidas o faltan

o fulia 3s | 3s | 3s | 3s | 3s 35435 35435 3st
Fase 121 L2} invertida JI “ “ “ “_ Fases L11 L1}y L3113} “I I“ I “L
o falta 3 3 3s 3 3 invertidas o faltan 3s | 3s 3s | 3s 3s |

Fase L3 L3} invertida

o falta

Fases 121 12| y L31 L3}

invertidas o faltan

Fases L11 L1}, 121 12] y
L31 L3} invertidas o faltan

[
35#35#35 354\;354

Esquema de conexién: salida a impulsos SO+/SO- Tipo 7E.12, 7E.13, 7E.23, 7E.16, 7E.36, 7E.46, 7E.56

La salida (colector abierto) dispuesta en los bornes SO+ y SO- se puede conectar a la entrada de un ordenador,
PLC u ofros dispositivos y hacer una lectura a distancia del consumo de energia.

Contadores de energia instalados en distintas zonas
(Nota: los contadores, sean de simple como de doble tarifa,
estdn provistos de una Unica salida para el control remoto)

Salida-SO Tipo 7E.12, 7E.13, 7E.16, 7E.23

SO+/SO- Salida

-SO

+S0

de colector abierto ZS/}'

 pmm
B
 pom—

24V DC

|

Sistema para el control centralizado
(méximo 20 mA por entrada)

Salida-SO Tipo 7E.36, 7E.46, 7E.56

SO+/SO- Salida

de colector abierto

+80 -SO

rANy



@ finder Serie 7E - Contadores de energia

Medidas externas

Tipo 7E.12.8.230.0002 / 7E.16.8.230.0000/10 Tipo 7E.13.8.230.0000/10
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Accesorios
Cubrebornes precintable para el tipo 7E.13, 7E.23 07E.13

Utilizar 2 cubrebornes para cerrar los bornes y evitar manipulaciones.

07E.13
‘ Cubrebornes precintable para los tipos 7E.12, 7E.16, 7E.36, 7E.46 y 7E.56 | O7E.16
i Tipo 7E.12, 7E.16 - Utilizar 2 cubrebornes para cerrar los bornes y evitar manipulaciones.
Tipo 7E.36, 7E.46, 7E.56 - Utilizar 4 cubrebornes para cerrar los bornes y evitar manipulaciones.
07E.16
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